
微小電流対応
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正常時
電気流さない

ECOサーモ ラインナップ

ECO

UP7 G 1 単線被覆無し

無し

2 被覆線

リード線バリエーション

取付について

無地面熱源

機種名と ”UCHIYA”
が捺印されている面

用途外形寸法製品仕様

動作温度範囲 55℃～150℃

動作温度公差　 　±5℃、±7℃、±10℃

30±15Ｋ(標準）温度復帰巾

開閉容量　　　

取得規格

（5℃刻み設定）

 サーマルプロテクタサーマルプロテクタ
thermal protector

UP7#GUP7#G

スイッチング電源

無停電電源装置（UPS）

インバータバラスト

モータ制御インバータ

電子回路内の温度過昇防止用

1A 125V AC  6000回(抵抗負荷）

0.5A 250V AC 10000回(抵抗負荷）
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お問い合わせは

その他電子機器

機種名 規格名 対象規格 種類 規格条件 最高温度 ファイルNo.
UL UL873 レギュレーテイング /125V AC (抵抗負荷） 6000回 140℃ E501241A

/125V AC (抵抗負荷） 6000回
10000回

140℃1A

0.5A

c-UL CSA C22.2 No.24 アプライアンスコントロール E50124

EN (VDE) EN IEC 60730-2-9 サーマルカットアウト 250V AC (抵抗負荷） 150℃ 40023061

1A/125V, 0.5A/250V ACCQC GB14536.10 （ノンフューズド　
バイメタルタイプ）

サーモスタット
150℃ CQC04002009091

CQC03002008321
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PGS（プラチナ・ゴールド・シルバー合金）接点を採用
接触抵抗の長期安定性・信頼性に優れる

※取得条件等につきましては、お問い合わせ下さい

PBT樹脂ケース密閉型でULに認証されている
極小型のサーマルプロテクタ

省エネ対応のエレクトロニクス回路に最適
（微小電流対応） ECO
微小電流(DC1.5V 1mA)で接点の開閉が可能、回路の省エネ実現！


